
Kompaktes Design
Erhältlich in 8 m Arbeitsb-
reite, das kompakte Design 
der Sämaschine erlaubt für 
eine Transportbreite von 3 
Metern und macht somit das 
Bewegen von Feld zu Feld 
sicher und leicht.

Artikuliertes Design
Das artikulierte Design reduziert Gewichtsver
lagerung und verbessert die  
Bodenanpassung der Drill-
maschine. Die Knicklenkung 
macht es möglich dass der 
Drucktank sich unabhän

-

gig von der Sämaschine 
bewegen kann, Seite zu 
Seite sowie vor und zurück, 
welches die Stabilität und 
Saatpräzision verbessert in 
allen Bodenverhältnissen.

Exakte Bodenanpassung
Exakte Bodenanpassung wird erreicht durch 
Nutzung von dem Hauptrahmen unabhängig 
tiefeneinstellbaren Scharen die mit 
Pressrädern der Bodenkontur folgen und 
die auch unabhängig zueinander eingestellt 
werden können um exakte Saattiefen zu 
erreichen. Die Parallelverstrebungen an den Scharen erreichen eine 
Ultra präzise Saatplatzierung. Die einstellbaren Pressräder liefern  
hervorragenden Saatgut zu Erdreich Verbund sowie  
Saatrinnenverschluss. 

Bequeme und akkurate pneumatische 
Saatgut Verteilung
Präzise Technologie kontrolliert die variable  
Dosierung des Saatgutes während des Säens 
auf Geschwindigkeit und Feldbedingungen. Die 
3695 Liter (105 bushel) Kapazität teilt sich im 
60/40 Verhältnis auf 2 Tanks auf. Sie können 
jeweils von links oder rechts über integrierte 
Aufstiegsleitern erreicht werden. Nach dem 
Aufstieg bietet ein Laufsteg leichten Zugang 
zu den Tanks sowie Unterboden Aufbewah-
rungsmöglichkeit.
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CX 8105
Spezifikationen und Optionen

Arbeitsbreite 8 m
Gesamtgewicht - 25 cm Reihenabstand 9.236 kg

Achsengewicht (Leer) - 25 cm Reihenabstand 5.720 kg

Zugdeichsel Gewicht (Leer) 760 kg

Arbeitsbreite - 25 cm Reihenabstand 8m

Anzahl Säschare - 25 cm Reihenabstand 32

Rahmen breite - Haupt 1,524 m

-  Rahmen Segmente 3,048 m

Transport Dimensionen - Breite 3 m

- Höhe 4,3 m

- Länge 11 m

Tankvolumen - Vorderer Tank 2.110 l

- Hinterer Tank 1.585 l

- Dritter Tank - Optional 350 l

- Gesamt Volumen 2 Tanks - 3695 l        Mit 3. Tank - 4045 l

Hydraulische Bremsen Auf Wunsch erhältlich

Tanksiebe Serie

Höchstdrehzahl Gebläse - Nenngeschwindigkeit Bis zu 5000 U/min

- Gebläserad Ø 33 cm Ø

- Geräuschpegel 97,3 dB

Gebläse Antrieb - Orbit Motor 12cc : Pumpen Typ,
(Axial Piston load sensing - Erforderliches System - Geschlossen (Closed Centre)
oder Geschlossen - Druck und Mengen reguliert)

Gebläse & VRT 80 l/min.
Minimum 14,469 kPa. (144 bar)

Dosierung - Boden fahrt Serie

- Variable Rate (VRT) Auf Wunsch erhältlich

-  GPS Kompatible VR Auf Wunsch erhältlich

Reifen - Saatgut Tank (2) 600/50-22,5 Alliance Reifen

- Haupt rahmen Hinterreifen (2) 12,5L x 15 FI - Lastbereich F

- Rahmen Segment Vorderreifen (1 pro Rahmen Segment) (2) 12,5SL x 15 - 12 PR

- Rahmen Segment Hinterreifen (1 pro Rahmen Segment) (2) 12,5SL x 15 - 12 PR

Schar - Ausstoßkraft Proportional zunehmender Anpressdruck
bis zum Höchstdruck von 272 kg 

- Anpressdruck Einstellbar von 31,7 kg - 77,1 kg

- Packer Reifen 4.50” x 16” Halb Pneumatik  Otico Reifen
4.80” x 16” Halb Pneumatik oder Ganz Pneumatik

5.50” x 16” Halb Pneumatik  Otico Reifen
5.50” x 16” Halb Pneumatik 

4.00” x 16” “V” Krone

- Bodenfreiheit 30,5 cm

Rahmenhöhe 81 cm

Rahmentiefe 238,8 cm Mitte zu Mitte

Scharreihe zu Scharreihe Abstand / Anzahl Scharreihen 119,4 cm Mitte zu Mitte / 3 Scharreihen

Reihenabstand 75 cm mit 25 cm Reihenabstand

Ballastierung Auf Wunsch erhältlich

Sicherheitsbeleuchtung Serie

Sicherheitskette Serie

8M CX 8105 


